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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani pramérné narocné

Hodnoceni ndroénosti zaddni zavéreéné préce. _ ] 7

Zadani vyZadovalo dokontit hardwarovou &4st Fidiciho systému pro indukéni sintraci, proces matematicky
namodelovat a navrhnout a otestovat reguldtor. Cast préace byla provedena jiz v prib&hu individudlniho
projektu a bakalafska prace byla zaméfena na dokonceni a rozéifeni.

Splnéni zadani spinéno s vétsimi vyhradami
Posudte, zda pfedloZend zdvérecnd prdce spliiuje zaddni. V komentéri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zadéni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pripadné i piiciny jednotlivych nedostatd. -
Viechny body zadani se v préci objevily, problém je ale v tom, Ze jak matematicky model, tak Fidici systém
nejsou pfiili§ kvalitné zpracované ani prezentované.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani price F - nedostateéné
Posudte, zda byl student béhem FeSeni aktivni, zda dodrioval dohodnuté terminy, jestli své feseni prubéziné konzultoval a
zda byl na konzultace dostatecné pripraven. Posudte schopnost studenta samostatné tviréi préce.

Student byl aktivni v tom ohledu, Ze névrh tématu pfinesl sém z externi firmy a Fegeni se vénoval samostatns.
BohuZel interakce studenta se mnou nebyla v prib&hu fedeni téméF 4dna a nemohl jsem préci tedy pfilis
sméfovat. Text prace jsem si mohl predist a tésné pred odevzdanim.

Odborna droven E - dostateéné

Posudte droveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe. e o _

Student prokdzal, Ze dokdZe realizovat jednoduchy Fidici systém na redlném prd myslovcgn br—d}:esﬁe;t_o Fidici
systém ale bohuzel neni postaveny na pFili$ solidnich teoretickych zékladech. PID regulstor fidi pfirGstek
vykonu, aniZ by bylo prokézano, jak se systém s takovym vstupem chova. Ladéni reguldtoru probéhlo p¥imo na
soustavé. Matematicky model nebyl sestaven spravng, a proto nemohl byt poutit pro syntézu fidiciho obvodu.

Formalni a jazykova urovefi, rozsah price E - dostatecné

Posudte sprdvnost pouZivdni formdlnich zépist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Text prace obsahuje relativné hodné gramatickych chyb (pfedeviim chybéjici ¢arky) a pr“"ekl_e-pﬁ. V sazbé textu je
také nekolik nedostatkl —Spatny sklon pisma u jednotek, pouZivani znaku * pro nasobeni, vzorce nejsou ¢asti
textu (oddélené interpunkci), reference nejsou v mistech, kam patfi atd.

Vybér zdroju, korektnost citaci B - velmi dobfe
Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivani studijnich materidlii k FeSeni zdvére&né préce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovéite, zda jsou viechny pfevzaté prvky fadné
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odliseny od viastnich vysledkd a tvah, zda nedosio k poruseni citaénf etiky a zda jsou bibliografické citace Upiné a v souladu

_scita¢nimi zvyklostmi a normami. , ,
Vybér zdrojti dle mého ndzoru odpovidé bakaléfské praci. Jde hlavné o starSi monografie, technickou o
dokumentaci a internetové stranky. Zdroje jsou v textu odkazovany na relevantnich mistech.

Dal3i komentafe a hodnoceni

Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledkii zdvéreéné prdce, napf. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného fedeni, publikacnim vystupdm, experimentdini zruénosti apod.
Pozitivnim aspektem préce je, Ze bude realné nasazena v provozu ve firmé Tesla ElectronTubes pfi vyrobé a
elektronek. Student prokazal schopnost seznamit se a pracovat se systémem pro indukéni sintraci.

I1l. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE
Shriite aspekty zdvéreéné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Objem préce, kterou student odvedl, je dle mého nazoru na bakaldiskou praci dostatecny. Po obsahové i formdlni
strance mam k praci fadu pfipominek. Tyto jsem bohuzel nemohl studentovi fici v pribéhu Fedeni, protoZe se
mnou praci nekonzultoval. Na jednu stranu je tedy nutné ocenit studentovu samostatnost i to, Ze dal dohromady
fidici systém, ktery funguje, ale na druhou stranu prace trpi fadou nedostatk(, které mohly byt odstranény, pokud
by student praci konzultoval. | pfes studentovu samostatnost a objem odvedené préce se jako vedouci za tuto
préaci nemohu postavit, proto pfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikatnim stupném F - nedostatecné.

Datum: 12.6.2017 Podpis:

2/2



FAKULTA ELEKTROTECHNICKA >—4
Katedra Fidici techniky c V U T

Ing. Jiti Dostal

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

V Praze dne 31. 5. 2017

Posudek oponenta bakalafské prace Tomase Roucka

Uvod

Bakaldfska price ,Automatické fizeni indukéni sintrace materiald pfi vyrobé elektronek” je
uvedena teoretickou rozpravou o systému ohfevu a systému jimani vzduchu. Dale je
pfedstaveno sintrovaci zafizeni spolecnosti Tesla, po kterém nasleduje &ast vénujici se vytvofenf
modelu systému. Nakonec autor popisuje rizné pfistupy k regulaci zafizenia praice je zakoncena

r s

vyctem vyhod, které automatické fizeni pfinasi.

Reseni problematiky

Student zafal problematiku zpracovavat podle bodii zadani, po zprovozn&ni digitalniho
ovladani a sb&ru dat zalal vytvaiet matematicky popis systému. Popis jednotlivych &asti
systému vidy spravné zalind, bohuZel se viak v postupu dopousti zavaZnych pochybeni(viz. bod
9,13,15 pfilohy posudku), diky kterym dochézi k nespravnému modelu. Odvozeny model
systému, jak sam autor poznava z méfeni, se neshoduje s realitou. Tento bod zadani nepovazuji
za spinény.

Dalsim bodem zadani byla kalibrace odvozeného modelu tak, aby odpovidal realité. Kladn&
hodnotim snahu studenta pouZit znalosti z pfedmétu Automatické Fizeni pfi identifikaci modelu
ohfevu pece. Méné jsem v3ak spokojen s popisem a validaci modelu. Zadani v tomto bod&
vyZaduje jako vystup simula&ni model systému - tento bod neni spln&n.

Poslednim bodem zadéni je ndvrh a realizace automatického fizeni. Student navrhl fizeni pomoci
poucek pro navrh PID v priimyslovych aplikacich (bez znalosti modelu). Toto Fizeni je porovnano
s nékolika blize nespecifikovanymi formami podminkového Ffizeni. Z analyzy bohuZel neni
zifejmé, jak se chovani jednotlivych regulatori lisi, zejména proto, ¥e autor nepfiiklada Zadné
naméfené pribé&hy regulace. Pouze v zavéru se objevuje jeden samostatny pribé&h pripominajici
fizeni automatickym systémem, vzhledem k absenci vstupnich signald to viak nelze s jistotou
fici.

Z prace jsem po del3im zkoumani odvodil, Ze cilem Fizeni zfejmé bylo: , pFi stile zapnuté vakuové
pumpé fidit teplotu uvnitf zvonu tak, aby tlak sledoval (nebo nepfekro&il) zadanou
referenci.” Pokud vytvofite spravny matematicky popis systému, zjistite, e lze odvodit
nelinearni statickd zp&tna vazba, kterd zaru&i asymptotické sledovani tlakové reference. Po
dosaZeni poZadované teploty bude tfeba vypnout druhy vstup — &erpani.
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Klady prace
Kladné hodnotim, Ze vychozi bod pro odvozeni matematického popisu je vétSinou spravny. Déle,
ac to neni z prace jasnd patrné, se zda, Ze navrZena regulace na redlném systému spliiuje

pozadavky regulace.

Jazyk a formalni zpracovani

Jazyk prace neodpovidéd dobrému standardu pro zévéreCnou préci. Text je pIny ,tovérnich
vyrazii", pfeklepi a gramaticky chybnych vét. Dale jsou zbytelné Spatné& uvadény fyzikalni
jednotky. Okraje prace neodpovidaji pfedpisu. PfiloZeny kéd Tidici jednotky
Jpretéka” tisknutelnou plochu papiru.

Otazky k bakalaFské praci
1. Jak vysvétlite ,extrémni” priib&hy zaznamenané v Tab. 6.3? Jaky je pavod téchto
Jextrémil”? Pokud mate, doloZte priibéhy regulace vybraného regulatoru ve viech péti
pfipadech.
2. V Obr. 6.4 uvadite &tyfi rizné pribéhy teploty pfi konstantnim tlaku. Jaka veli€ina je pro
tyto Etyfi nab&hy rozdilna? Jak jste v systému udrzel konstatni tlak? Nemohl byste tento
regulator na tlak pouZit i pro vysledné feSeni?

Zavéretné hodnocenf

Kvalita odevzdaného textu dle mého nazoru neni dostatecnd. Dva body zadani ze &tyf nebyly
splnény.

Vzhledem k témto skuteénostem bakalaFskou praci hodnotim znamkou F-nedostate&né.

V pfiloze uvadim 32 odhalenych nedostatki, které doporucuji studentovi opravit.

Ing. Jifi Dostal

TECHNICKA 2 +420 224 352016 1€ 68407700 | DIC CZ68407700
166 27 PRAHA 6 EMAIL@FEL.CVUT.CZ BANKOVNi SPOJENI KB PRAHA 6
CESKA REPUBLIKA WWW.FEL.CVUT.CZ ¢. 0. 19-5504540257/0100



CVUT

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

Strana 3/4

PFiloha posudku: vypis odhalenych nedostatkii

1.
2
3
4,
5.
6
7
8

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

titulni strana: jsme katedra fidici techniky, ne ,Fidici”

v 3abloné& nastavte okraje stranky tak, aby vétsi okraj byl na stran& vazby

abstrakt: spravné znacenije ,°C”, dale pouZijte néktery z balickd pro sazbu jednotek
obsah: Easti prace pojmenujte uzavfenou frazi nebo podstatnym jménem

obsah: ,Kéd fidici metody" nema sviij oddil

obsah: chybi pfiloha ,Obsah pfiloZeného CD”

str. 1: modelace systému a zmetkovitost nejsou technicky akceptovatelné vyrazy

v rovnicich: pokud je rovnice sou&ast véty, patii za ni arka. Dal3f text neza&ing novym
odstavcem

str. 8: dynamicky model prib&hu teploty nelze ziskat derivovanim rovnice ustileného
stavu! Dynamika zmé&ny teploty je odvozena ze vztahu CT = yQ

str.9-10: zapsat spravné jednotky, ne ,microPa”. Dile, jednotky vtextu uvadéjte
v hranatych zavorkach!

opravit polohu citaci. Reference na citace uvadét &islem

str. 9-10: rovnice 3.3, 3.4, 3.5 vysvétlit a zabudovat do kontextu

str. 11: ,R" v rovnici 3.6 je 3patné. Pokud chcete pouZit specifickou plynovou konstantu,
pak pouZijte vzorec PV = MRspecificT-

str. 11: Kelvin se neoznacuje ,°K"

str. 12: rovnice 3.12-3.15 jsou S3patn& Stavovy popis, ktery hledate je

b RT PV
= T

, 1
T E(PW — Aeo(T* — T3,

kde 1 [kg/s] je vstup odpovidajici erpéni pumpy a B, [W] je tepelny vykon dodavany
generatorem.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

str. 25: neni akceptovatelné, aby strana v jakékoliv publikaci obsahovala pouze dvé véty
popis sekce 5.2 je zmateny a piny chyb.

str. 28: chybi porovnani modelu a méfeni

str. 28: rovnice (4) neni k nalezeni

str. 29: zde vytvafite nelinearni model. Popiste strukturu vysledného modelu. Pokud se
stile jedna o model dynamicky popiste ho diferencidlni rovnici.

str. 29: jak je moZné, Ze procedura fitovani polynomu nala horsi feSeni, nez jste posléze
nasel vy?

str. 29: obr. 5.2 a 5.3 necitelné. Opravte viechny obrazky tak, aby odpovidaly standardu
pro technické publikace

str. 31: rovnice (19) neni k nalezeni
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sekce 6.1: popiste/ukaZte z jakych dat jste pfi fitovdni objemového pritoku vychazel.
sekce 6.2: neni zfejmé, jak jste skokovou zménu provedl. U viech vystupnich pribéhi je
nutné zobrazovat také pribéh vstupnich velicin!

zavéry v sekci 6.2 jsou dle mého nazoru mylné, protoZe vychazeji ze $patné odeltenych
dat a rovnic (posouzeni je oviem ztiZeno absenci popisu provedeného experimentu)
obr. 6.4: co je to ,rychlost teploty"?

v praci chybi jakékoliv schematické vyobrazeni fizeného procesu!

popis névrhu Fizeni v &asti 4 je velmi nepfené& a na mnoha mistech fakticky chybné
popsan.

kde jsou vykresleny priib&hy regulace? (véetné fizenych velicint)

chybi ,Obsah pfiloZeného CD"

upravte citace do jednotného formatu
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