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Ukolem diplomanta Martina Zemana bylo navrhnout programové vybaveni
programovatelné testeru vozidlovych distribuovanych systéma s podporou technologii CAN,
LIN a FlexRay, navrzené feSeni realizovat a jeho funk&nost ovéfit.

Dle mého nazoru komplexni a naroéna tiloha provéfila schopnosti diplomanta zvladnout
Siroky rozsah technologii — vozidlovy distribuovany systém FlexRay, programovani
vestavénych aplikaci v jazyce C pro operacni systém redlného &asu s podporou IP
komunikace, programovani aplikaci v C# a ¢astecné i programovani obvodi FPGA v jazyce
VHDL. Vsech tikoli se diplomant zhostil zodpovédné a s nadhledem.

Pii studiu problematiky i pfi feSeni diplomové prace postupoval diplomant zcela samostatné
s respektovani dohodnutych parametr( feSeni. Jeho postup byl logicky a dosaZené vysledky
tomu odpovidaji. Dosazené feSeni je plné¢ funkéni, jeho parametry zcela spliiuji pozadavky
zadani a bude dale rozvijeno v ramci probihajiciho grantového projektu Centra kompetence
automobilového priimyslu Josefa BoZka.

Samotna diplomova price je kvalitné zpracovéna v anglickém jazyce a po obsahové ani
formalni strance k ni nemém pfipominek.

Vzhledem k vy3e uvedenym faktiim doporucuji praci k obhajobé a hodnotim ji stupném

A - vyborné.
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Martin Zeman se ve své diplomové préci zabyva implementaci softwaru pro testovaci

platformu vozidlovych komunikaénich standardi. Cilem je navrhnout firmware do komunikaéni

desky s mikroprocesorem a obsluzny program na PC.

Autor pouzil hotovou desku s mikrokontrolerem fady TMS570 bohaté vybavenou
komunikagnimi periferiemi implementovanymi v programovatelném hradlovém poli. Prace se
zabyva implementaci na sbérnici FlexRay, i kdyZz univerzalni HW podporuje i sbérnice CAN a
LIN. Pro obsluhu komunikace a méfeni v redném &ase bylo potieba pouzit real-time operaéni
systém FreeRTOS a do ngj integrovat IP stack pro komunikaci s PC a obsluhu sbérnice FlexRay.
Dale byla vyvinuta aplikace na PC pro opera&ni systém Windows, ktera umoZiiuje obsluhu celého
zatizeni. Ta slouzi zejména k monitorovani provozu na sbérnicia vysilani dat, ale i k rekonfiguraci

FPGA. Prg efektivni komunikaci se zafizenim byl navrzen vlastni binarn protokol.

Autor pHi FeSeni prace postupoval spravng. Proved] kompletni ndvrh SW architektury pro
PC i vlastnf zafizeni a implementaci s integraci dostupnych SW komponent. Postup navrhu je v
praci podrobné popsan. Névrh zafizeni byl kompletne dopracovan do funk&niho stavu a
otestovan, Autor prokézal velmi dobré znalosti nvrhu SW a po technické strance feSeni nemam
co vytknout, Zad4ni diplomové prace lze povaZovat za spinéné. Ani k pisemnému zpracovani v
anglickém jazyce a grafické Upravé nemam vyhrady. Prace je pfehledna, obsahuje klicové udaje

a podrobmng podklady jsou na pfilozeném CD.

Aytor prokazal znalost problematiky a diplomovou préci realizoval na vyborné Grovni,
navrhuji proto hodnotit praci klasifikadnim stupném "A-vyborné" a doporuduji praci k

obhajobe&
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