Posudek vedouciho diplomové prace
studenta Jakuba Simmera,
na téma ,,Rizent a monitoring systému osvétleni*.

Bakaldfskd préce studenta Jakuba Simmera, byla zaméfena na integraci slaboproudych systémi zajist'ujici
pokroilé monitorovani rodinného domu. Hlavnim cilem diplomové price studenta bylo integrovat do
stavajictho fidiciho systému vytapéni systém fizeni osvétleni s pokrodilymi funkcemi monitorovani
osvétleni ve smyslu hlidéni spotfeby elektrické energie. V ramci bakala¥ské prace se student seznamil se
systémy vytdpéni a fizeni osvétleni vyuZivajici komunikaéniho protokolu DALI, prostudoval jejich
funkce a postupné navrhoval moZnosti integrace do stavajiciho systému rodinného domu tak, aby nedozlo
k poskozeni stdvajiciho systému a jiz fungujici grafické vizualizaci. Student postupné systém rozgitoval a
to jak na urovni postupného pfidavani riznych komponent, tak na Grovni programové. V prvni fazi prace
student navrhl a vytvofil elektrické zapojeni systému fizeni osvétleni, které bylo pfipojeno pfimo do
stavajicich prostor rodinného domu. Jednalo se pfedeviim o névrh architektury osvétleni garaZe a vstupni
chodby, realizace propojeni skrze komunikaéni protokol DALI a nakonec vytvofeni fidici logiky pro
nastaveni scén. Nasledné bylo provedeno vylepSeni grafické vizualizace, kdy prostfednictvim internetu je
mozZné ovladat osvétleni a sledovat aktudlni stavy. Dle pivodniho zadani bakaldfské prace lze
konstatovat, Ze v8echny cile prace byly splnény.

Student k zadané problematice pfistupoval velice zodpovédné a s nadSenim, a vzdy se snaZil najit takové
feSeni, které bylo redlné a nemélo negativni vliv na ostatni systémy. Vétsinu svych navrhi a vysledkd se
snaZil konzultovat s vedoucim préce. Kladné¢ hodnotim detailni prostudovani systémi osvétleni a
samostatnost pfi feSeni bakalaiské price. Velice pozitivné hodnotim népaditost studenta a realizani
schopnosti. BohuZel praktickou &ast diplomové prace mirn& zhor¥uje sepsana diplomové prace, kterd
obsahuje né&kolik neptesnosti a pteklepti.

Na zaklad& uvedeného vy3e hodnotim piedloZenou praci klasifikaénim stupném
B — velmi dobfe.

Bakalafskou préci pana Jakuba Simmera doporucuji k obhajobg.

V Praze dne 16. ¢ervna 2014, Ing. Vaclav Matz, Ph.D.

Honeywell, s.r.o.
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Dosazené vysledky, pfinos a prakticka vyuZitelnost prace*: Cilem prace studenta byl navrh a realizace
fidici strategie pro ovladani svétel v rodinném domeé v programu COACH AX véetné grafické vizualizace.
Pro feSeni byla zvolena sbérnice DALI a jeji nasledné pfipojeni k regulatoru HAWK pomoci ovladage
Elitedali. Hlavni pfinos studenta pak byl v praktické implementaci fidici logiky do regulatoru véetné
zacleneni grafické prezentace do jiz fungujiciho vizualizatniho prostredi. V textu je posana logika fizeni
osvétleni a je uveden vysledny program. Trochu zde postradam obdobny popis u grafické vizualizace.
Nicmené to, Ze realizovany systéem funguje, ukazuje, Ze student byl schopen nastudovat pomé&mé znaéné
mnoZstvi literatury a rychle se nauéit praci s konfiguraénim softwarem.

DalSim dkolem studenta byl navrh a realizace pfipojeni méficu spotieb energie véetné jejich vyhodnoceni.
V praci je tento Ukol zminén pouze na jedné strané, kde neni detailné popséan. Jako vyhodnoceni spotieby
je zde uveden jeden graf pokryvajici necelych 20 minut coZz nepovaZuiji za pfili§ reprezentativni. Spinéni
tohoto bodu zadani tedy nepovaZzuji za uplné.

Vzhledem ktomu, Ze systém byl nasazen vrodinném domé vedouciho, pak predpokladam, ze bylo
dohlédnuto na funk&nost celého systému a jasné to prokazuje jeho praktickou vyuzitelnost. Na zakladé vyse
uvedeného doporuéuji praci k obhajobé.

Pfipominky k praci*: Prace je psana pomérné srozumiteln& a ocenuji, Ze je prakticky prosta gramatickych
chyb a pfeklepl. Jedinou vyhradu mam k velmi &asto se vyskytujicimu chybnému pojmu ,fidici“ vs. ,Fidici".
Dale v textu postradam seznam pouzitych symbol( (napf. v rovnici 1).

Je trochu zaraZejici, ze v pouzité literatufe nejsou odkazy na DALI standardy (v textu zmin&ny jsou). Popis
DALI sité v praci je pak ovlivnén jednim konkrétnim vyrobcem (v DALI standardu naptiklad neni vilbec
zmifovana fidici jednotka).

V kap. 1.1.1 je zmifiovano, Ze pfedfadniky je mozno adresovat pomoci skupin. V tomto pfipadeé se nejedna
o naplnéni svételneé pohody uZivatell (k tomu slouzi pfeddefinované scény), ale o oviadani skupiny svétel
jako jediného prvku.

V kap. 1.1.4 student uvazuje jako nejmensi mozny systém pfediadnik+Ffidici jednotka. Opé&t v n4vaznosti na
DALI standard, za nejmen$i (nejjednodussi) systém povazuji kombinaci predfadnik+DALI tlagitko. Stejné
tak konstatovani: ,Neexistuje omezeni maximéalniho proudu odebirané fidici jednotkou‘ nepovaZuji za
pravdivé. Proud je v kazdém pfipadé omezen maximainim proudem na sbérnici, tedy 250 mA.




Otazky na uchazeée*:

MuzZete prosim trochu podrobngji vysvétlit (blokovy diagram) hlavni Fidici smycku a dlvody pouziti 3
tasovaci? Z popisu v kap. 5.3.2 to neni Upiné ziejmé.

Jaké vyhodnoceni spotfeby el. energie bylo v aplikaci implementovano?

Klasifikace [ A vyborné | [] B velmi dobre C dobfe

prace:
LJF Doporuceni k obhajobé:

nedostatené ] doporuéuiji (] nedoporuguiji

-7 {
Datum: 30.5.2014 Podpis: ’% ;




