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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE BC. MARTINA ZIZKY

PredloZenad prace se zabyva problematikou automatické kontroly provozu technického zafizeni
budov (TZB) pomoci modelovéni zivislosti provoznich dat. Studen musel v rdmci FeSeni
postihnout jak problematiku matematického modelovéni systému TZB, tak i problematiku
detekce poruch a nasledné navrhnout metodu, ktera oboje kombinuje. Vysledné feSeni pak mél
student demonstrovat na zdkladé redlnych dat. V8echny body zadéni priace byly bez vyhrad
spinény.

Student pfi préci uplatnil jak znalosti ziskané béhem magisterského studia, tak i znalosti ziskané
samostudiem béhem FeSeni. V piedloZené praci student podrobné rozebral model popsany ve
védeckém clanku ,Quantifying Changes in Building Electricty Use, with Application to Demand
Response”. Na zdkladé& podrobného nastudovani a otestovani zde popsaného matematického
modelu, navrhl a implementoval dili roz$ifeni. Dokonce student na3el v tomto ¢ldnku drobnou
chybu, kterou ve své implementaci opravil.

Pfi feSeni prace bylo nutné kombinovat vice metod a postupii, ne pouze piimod&aie aplikovat
jednu vybranou metodu. Diky tomu se ukdzalo, Ze student ma vyborné znalosti z magisterského
studia a umi je pouZivat v kontextu komplexné&jsich Gloh a sam pfFichdzet s ndvrhy feSeni. Celkové
ma prace velmi dobrou odbornou Grover.

Jedinou drobnou vyhradu si zaslouZi naéasovani feeni prace. Student mirn& podcenil ndro¢nost
zavéru pfipravy priace. Na druhou stranu byl schopen vyvinout zna&né Gsili v poslednich dnech
piipravy a ¢asovy skluz dohnat. TudiZ i po formalni strance je prace také na vynikajici Grovni.

NavrZzené metody student testoval na vice jak 300 ro¢nich datovych sadach. Diky tomu bylo
mozné provést zobecnéni doporudeni, pro jaka data je navrzend metoda vhodné. Dle o¢ekavani,
se jednd o méfeni spotieby elektrické energie. Student byl také schopen béhem fe3eni pruzné
reagovat na nastalou situaci zplsobenou pandemii Covid19 a zafadit kapitolu, kde je navrZzend
metoda Gspé3né pouiZita pro analyzu dopadu pandemie na spotiebu elektrické energie
kancelafskych budov.

PredloZzenou zavére&nou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vfborné.

Ing. Jifi Dostal
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Posudek oponenta diplomové prace

Nazev prace: Modelovani zavislosti provoznich dat pro automatickou kontrolu provozu technického zafizeni
budov

Autor prace: Bc. Martin Zizka
Oponent prace: Ing. Jifi Cigler, Ph.D.
Vedouci prace: ing. Jifi Dostal

Obor: Kybernetika a robotika
Zameéreni: Kybernetika a robotika

PredloZena diplomova prace je strukturovdna do sedmi kapitol, které postupné adresuji body zadani prace.
Z jazykového pohledu je prace psand kvalitné, pouze v Gvodnich kapitoldch o metodach modelovani a
detekei Castéji dochazi k nekonzistentnimu pouZivani pojmi (napf. sekce 2.1. ,Statistické modely vyuZivaji
linearni regresi,...” oviem hned dalsi uvedeny ARMAX nelze presné Fesit linearni regresi, sekce 2.1.1.
explicitné uréeno poutziti HDD na elektrickou energii, sekce 2.1.2. u popisu co je vstupem modelu chybi

identifikace doby v tydnu, a dal§i). V dalSich ¢astech je jiz text v pofadku.

Pouzita literatura je velmi obsahla a hlavné aktudlni. Prace ma pii zhutnéni sdéleni potencial na pfevedeni do
formy védecké publikace v impaktovanych ¢asopisech.

Z pohledu zpasobu feseni diplomant adresoval fadu neduhli LBNL-4944E a co povaZuji za vyznamnou
ptidanou hodnotu je vyhodnocovani smérodatnych odchylek pro Géely testovéani hypotéz.

Diplomant splnil véechny body zadani a navrhuji hodnoceni diplomové prace stupném A — vyborné.
Dopliujici otazky:

Q1: Diplomant uvadi, Ze hlavnim problémem u denostupriové metody je stanoveni poctu
otopnych/chladicich dnli? Pro¢ je to problém, kdyZ je uvedena reference k vyhlasce? Jaké jsou dalsi
nevyhody HDD?

Q2: V sekci 2.1.2. se uvadi, Ze metodou modelovani denniho diagramu spotfeby lze odhadovat efektivnost
demand response aplikace (odezvy na spotiebu). Denni diagram oviem je de facto neménna zéleitost a
metody posuzovani efektivnosti demand response nebo miry flexibility jsou zaloZzené na detailnim rozpadu
jednotlivych diléich prvkd, které odbérovy diagram tvofi. Jak lze tedy z odbérového diagramu odhadovat
efektivnost odezvy na spotfebu?

Q3: Proc je zvoleno pravé 6 intervalli pro teplotni déleni? Existuji jiné metody, kterymi Ize urcit body zlomu
automaticky?

Q4: Na obrazku 6.3. je zobrazen priibéh z elektroméru, ktery nevykazuje periodické chovani a tudiZ vede na
nizkou predikovatelnost, nizky koeficient determinace. V textu neni explicitn& zminéno, Ze se jedna o
elektromér s relativhé malym odbérem a dale diskutovano, ze pravé tyto malé odbéry jsou mnohdy velmi
tézko predikovatelné (a to zejména se zkracujici se periodou vzorkovani — zde pfisné nastavenou na 15min).
Bylo by moZné posoudit, jak by se zménil tvar histogramu na obr. 6.1. pokud by se zobrazily vysledky pouze
pro elektroméry s primérnym odbérem do 10 nebo 20 kW?
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