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Cilem diplomové préace bylo Jakuba Stouda by vytvofit systém pro bezdritovy pfenos
informace ze senzort, ktery by distribuované provddél zpracovan{ signdld ze senzort
s cilem zvysit odolnost systému proti rueni a degradacim. Daldf ¢dsti byla imple-
mentace jednoduchého inferenéniho (virtudlniho) senzoru. Pro praktickou implemen-
taci mél k dispozici moduly zaloZené na procesorech Texas Instruments MSP430 s
rddiovym rozhranim 2,5GHz a senzory pro sniman{ teploty a vlhkosti. Vytvoteny
software mél byt maximéalné otevieny a dobfe dokumentovany.

Béhem tvorby diplomové prace student pracoval samostatng, konzultace Fegen{
byly nepravidelné. Iniciativa a rozvrzen{ prace bohuzel nebyly rovnomérné a tak bylo
dokonéovan{ softwaru i psani textu poznamendno spéchem. Student splnil vétginu
zadani, z ¢asovych dlivodi jiZ nestihl dokonéit implementaci inferenéniho senzoru.
Vysledek prace bude prakticky vyuZitelny pii ovéfovani dalsich metod distribuo-
vaného zpracovani signdllil ze senzortl.

Na zékladé uvedeného posouzeni diplomovou préci doporuéuji k obhajobé a hod-
notim stupném

C - dobfe.
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Posudek oponenta diplomové prace

student: Jakub Stoud

Cilem prace mélo byt vytvofeni systému pro pfenos informace ze senzorGi s vestavénym zpracovanim
signdlli na zakladé metod pro hodnocen informaéniho obsahu snimané velitiny. Dale mé&l byt
implementovan jednoduchy inferencni senzor. Z pohledu budouctho pougiti mél byt vysledny
software otevieny a kvalitné dokumentovany.

Student pfistoupil k FeSeni systematicky, postupoval od oZiveni komunikace procesoru MSP 430 se
senzorem SHT11 pfes implementaci komunikace s jednim uzlem senzorové sité a# po realizaci sfté
s vice uzly véetné repeateru. Zvoleny postup FeSeni byl adekvatni. DosaZené vysledky zadané v bodu
1 a prvni casti bodu 2 jsou ucelené. Posledni &4st bodu 2 poZadovala vytvoFenf inferenéniho senzoru,
popis vysledku ale v praci chybi. Z hlediska pfinosu a moZnosti praktického vyufiti vidim jako velkou
slabinu nedodrZeni bodu 3, ktery Zddal otevienost a kvalitni dokumentaci softwaru, student ale
pfiloZil pouze fidce okomentovany kéd bez standardni dokumentace béné v oblasti profesionainiho

vyvoje softwaru.

woaup

Prace je pfehledné strukturovand, jejf text Casto obsahuje pfilié obecna tvrzeni, zatimco podrobnéjs
popis vlastntho pfinosu schdzi. Text je zatifen mnoZstvim preklepl a chyb. Zvia&tné plsobi
umistovéni odkazil na literdrni zdroje za posledni te¢ku odstavce.

Néktera tvrzeni nejsou zcela pravdiva, napf. ,bezdritové senzorové sité jsou centralizovanym
systémem” (rozsahlé bezdrdtové senzorové sité nemohou fungovat jako centralizované a jedna
oblast computer science pravé decentralizované topologie zkoumad), RS232 neni kéd (str.9), obrazky
11 aZ 16 postradaji méFitko na vodorovné ose. Jako éesky ekvivalent se k pojmu hop pouZiva termin
pfeskok pfip. skok.

Zadéni bylo spinéno dle mého soudu &éstetné, o inferenénim senzoru jsem v praci nenagel zminku,
poZadovanad otevfenost a dokumentovanost vysledného softwaru nebyla piné dosaZena. Praci
doporucuji k obhajobé a hodnotim stupném
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