Posudek vedouciho bakalafské prace
Knihovna pro FPGA vyvojovou desku Altera-tPad
Autor: Miroslav Kubiéek

Bakalafska prace Miroslava Kubi¢ka "Pfenos dat po Ethernetu mezi vyvojovymi
deskami FPGA" rozsifuje moZnosti vyvojové desky Altera DE-115 pouZivané v pfedmétu
Struktury poéitatovych systémd.

Jde o velmi zdafilé dilo, které spliiuje veskeré poZadavky zad4ni a navic je zcela piivod-
ni. Stavajici znama feSeni maji mnohem vyS3 sloZitost, jelikoZ potiebuji ke své funkei podpo-
ru procesoru NIOS, coz siln€ komplikuje jejich aplikaci. Naproti tomu modul navrZeny v pré-
ci pracuje samostatné bez NIOSu a Ize ho sndze za¢lenit do obvodu.

Student pracoval samostatné a aktivng hledal fe§eni mnoha problém, které se b&hem
doby vyskytly. VyzkouSel fadu variant kédu, neZ se mu podafilo najit tu spravnou. Prokazal
pfitom plné€ schopnost fesit samostatné tikoly.

Praci rozhodné doporucuji k obhajobé a navrhuji hodnoceni

"A—-vyborn¢é"
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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani pramérné naroéné

Hednoceni ndrocnosti zaddni zdvéreéné prdce.

Téma neni nové a ve svété existuje Fada projektd, které realizaci MAC vrstvy Ethernetu Fe$l. Pan Kubitek sam zmifiuje dvé
feSeni.

SpInéni zadani splnéno s mensimi vyhradami
Posudlte, zda predloZend zdvérecnd prdce splfiuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zadéni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady o
pfipadné i pficiny jednotlivych nedostatkd.

Mam pochybnosti o spinéni tfettho bodu zadani, kde je zmifiovan program na PC, se kterym si ma deska vym&fiovat data.
Pan Kubicek v praci viak pouZil program Wireshark, ktery vyuZiva ethernetovou kartu na PC v promiskuitn{m refimu, a

Zadny program, ktery by umoZfoval vyménu dat, nevytvofil. Vidim viak t8%i5té prace v &asti FPGA, a proto tomuto
nedostatku nedavam velkou véhu.

Zvoleny postup Feseni spravny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody feseni. : . i

Student implementoval jednotlivé bloky jako vysilag, pfijimaé a Fidici blok. Nad nimi je nadfazena entita, kterd vytvaii -
rozhrani pro zminéné bloky. KaZdy z blokl obsahuje stavovy automat, ktery Fidi funkei dalsich diléich blok{l a zpracovani

dat pro vysildni, resp. pfijem.

Odborna uroven C - dobfe

Posudte droveri odbornosti zévérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladc a
dat ziskanych z praxe.

V préaci postradam nasledujici body:

1. ReZeni automatického pfekiizeni komunikaénich paril a automatického nastaven( pfenosového refimu.

2. Ve stavovych automatech TX_STATE a RX_STATE chybi n&které podminky pFechodu.

3. Nenizcela jasné vysvétleno, jakym zpiisobem se fidi zapis dat uréenych k vysilani do paméti vysilage. Casovy
priibéh signali na rozhrani nadfazené entity (vstupy/vystupy dilétho modulu TX_DATA_CONTROLLER) by chovanf
vice objasnil.

4. Pouiiti dvoubranové paméti TX_SRAM_DATA by umoZnilo paralelné zpracovat zépis dat do této paméti
z nadfazené vrstvy a jejich vysilani.

5. Ztextu neni zfejmé, jestli student realizoval propojeni dvou vyvojovych desek mezi sebou.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace B - velmi dobie

Posudte sprdvnost pouZivdni formalnich zdpist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.

Préce je dobfe strukturovana a je zpracovéna kvalitn& po grafické strance. BohuZel obsahuje Fadu pFeklept a gramatickych
chyb at uZ v interpunkci nebo ve slovnich tvarech. Nékteré reference jsou chybné (napt. obrézek 4 misto 2.4), v abstraktu
je DE2-115 uvedeno jako oznateni £ipu a ne vyvojové desky. Kapitola 1.4, ktera obsahuje popis protokolli TCP/IP, se téméF
nevztahuje k feSené problematice, protoZe cilem bylo vyfeSit komunikaci na Grovni spojovaci vrstvy, tj. Ethernetu.
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V PRAZE ZAVERECNE PRACE
Vybér zdroji, korektnost citaci C - dobfe

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivani studijnich materidli k feseni zévéreéné prdce. Charakterizujte
vybér pramenu. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovéite, zda Jjsou viechny prevzaté pruky Fddné
odliSeny od vlastnich vysledkd a uvah, zda nedoslo k porusen citaénf etiky a zda jsou bibliografické citace Upiné a v souladu
s citaénimi zvyklostmi @ normami.

Prace obsahuje odpovidajici reference na souvisejici standardy, firemni dokumentaci i dva projekty z jinych pracovist
zpracovavajici podobné téma. Jako velky nedostatek viak vidim to, e student v Gvodu prace nepopsal postupy a vysledky
ze souvisejicich projektd, a tak tedy nenf zcela zfejmé, do jaké miry se jimi inspiroval. Dale uvadi, 3e tyto dva projekty
nejsou dotaZeny do konce. Tim spi§ by bylo vhodné se viii nim vymezit a porovnat dosaZené vysledky.

Dalsi komentdaFe a hodnoceni

Vyjddrete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zavéreéné préce, napf. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného fedeni, publikaénim vystupim, experimentdlini zruénosti apod.

V zavéru student uvady, Ze pfi odeslani 2355 rémct se pfenosova rychlost blizi 100 Mbit/s. Predpoklddam, e se jednao
vysilani stédle stejného ramce, ktery je ulozen v pamé&ti SRAM. Pokud by se mély odesilat rizné zpravy za sebou, které by do
modulu byly pfedavény z nadFazené vrstvy, byla by dosaZend rychlost poloviEni. | z tohoto diivodu na mé préce déla dojem

nedokonéenosti.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE
Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnocenf, Uvedte pfipadné otdzky, které by
mé] student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisf,

Student splnil vé&tSinu zadani, ale prace se mi zdd nedota¥ens. Nejsou implementoviany vlastnosti automatické
detekce prekfiZeni a rezimu komunikace, rozhrani modulu neobsahuje dle mého nazoru viechny potiebné signély
a v textu jsou chyby. Za vyznamny nedostatek pokladam chybéjici srovnéni s jinymi podobnymi projekty.

PfedloZienou zavéretnou praci hodnotim klasifikaénim stupném C - dobfe.

Otazky na studenta:
1. Popiste, jak se Vase fedeni li§i od dalgich dvou feSeni, kterd zmifiujete v textu. V ¢em jste se u nich

inspiroval?

2. Provadél jste testovani komunikace s réznymi daty v po sobé jdoucich rémcich nebo byla v kazdém ramci
stejna data? V souvislosti s tim komentujte dosazenou pfenosovou rychlost.

3. Jak vypadal test komunikace mezi dvéma vyvojovymi deskami?

Datum: 25.1.2015 Podpis:
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